
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Échelons de 30 x 30 mm (1’’x 1’’) en profilés laminés.
• Articulations des glissières en acier.
• Patins antidérapants.
• Charge d’exploitation : 150 kg (330 lb).

DESCRIPTION

Echelle coulissante 2 plans à crochets.
Munie de 2 crochets en acier de diamètre 30 mm (1’’) permettant 
d’ancrer l’échelle pour accéder aux toitures. Existe en 3 tailles. 
Garantie 5 ans.

Accessoires consei l lés : barre 
d’accroche réglable, support 
antivol, cadenas.

OPTIONS

Code Référence Désignation
Longueur 
(‘‘)

Nombre 
d’échelons

Accès (‘)
Hauteur 
d’appui 

(‘)

Longueur 
déployée 

(‘)

Longueur 
repliée (‘)

Largeur 
(‘‘)

Poids (lb)

A0006569 EE7764614 Echelle coulisse main 2x7 echelons 
+ crochet rond 1’

2 x 7 14 11 11 7 13/16 16,50

A0006570 EE7764616 Echelle coulisse main 2x8 echelons 
+ crochet rond 1’

2 x 8 16 12 13 8 13/16 17,80

A0006571 EE7764620 Echelle coulisse main 2x10 
echelons + crochet rond 1’

2 x 10 18 15 16 9 13/16 24,50

A0006480 BARREREGLABLE Barre d’accroche réglable 18 - 26

A0000003 ANTIVOL antivol standard 4’’x 3’’

A0000001 ANTIVOL95 antivol échelle 5’’ x 11’’
intérieur 2’’

A0006285 CADENAS Cadenas pour antivol

Permet d’accéder sur les toitures 
d’immeubles via les skydomes.

AVANTAGES
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CONFORME À LA NORME EN 131EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE

Fiche produi t 
COULISSANTE 
2 PLANS À CROCHETS


