
F i c h e  t é l é c h a r g e a b l e  s u r  w w w . e c h e l l e c a n a d a . c o m

CONFORME À LA NORME CSAZ 797-09 CSA 269.2-M87EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Capacité de charge max. de la plateforme : 180 kg (397 lb)
• Capacité de charge max. de l’échafaudage : 400 kg (882 lb)
• Hauteur max. de travail : 9,10 m (29’10’’)
• Longueur de plateforme : 1,65 m (5’5’’)
• Largeur de plateforme : 780 mm
• Hauteurs de cadre : 1,75 m (30’’)
• Espacement des traverses : 25 cm (5’9’’)
• Tubes Ø 40 mm (1’’)
• Roues Ø 127 mm (5’’)

DESCRIPTION

Conçu pour les professionnels de la construction ! 
Vendu exclusivement en ligne. 
Hauteur de travail jusqu’à 9,10 m (30’).
Large et confortable.
Robuste et fiable :
- échelons soudés
- crochets aluminium massifs
Roues réglables. 
3 ans de garantie.

Crochet de plateforme et de l iaison renforcé. 
Goupil le imperdable de verroui l lage de cadre. 
Soudures extra fortes. 
Unité de base pl iante. 
Roues réglables en hauteur.

AVANTAGES

Fiche produi t 
ÉCHAFAUDAGE 
ROULANT ALUMINIUM EESY 
ECHELLE EUROPÉENNE ONLINE

Code Référence Désignation
Hauteur travail 

(‘)
Hauteur sous 

plate-forme (’)
Longueur 

plate-forme (‘’)
Largeur (‘) Poids (lb)

WEBA0011526 A0011526 Échafaudage roulant aluminium EESY L’Echelle 
Européenne Online - Hauteur de travail : 2,80 m (9’)

9 3 65 3 64,00

WEBA0012139 A0012139 Échafaudage roulant aluminium EESY L’Echelle 
Européenne Online - Hauteur travail : 3,80 m (12’)

13 6 65 3 93,00

WEBA0012140 A0012140 Échafaudage roulant aluminium EESY L’Echelle 
Européenne Online - Hauteur travail : 5,50 m (18’)

18 12 65 3 185,00

WEBA0012141 A0012141 Échafaudage roulant aluminium EESY L’Echelle 
Européenne Online - Hauteur travail : 7,30 m (24’)

24 17 65 3 200,00

WEBA0012142 A0012142 Échafaudage roulant aluminium EESY L’Echelle 
Européenne Online Hauteur travail : 9,10 m (30’)

30 23 65 3 270,00


