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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPÉENNE

ECHELLE À

CRINOLINE

MATÉRIEL

LÉGER

AUCUNE

SOUDURE

MONTAGE RAPIDE sans
grue ou équipement lourd

ASSEMBLAGE RAPIDE 
sur chantier

au SITE D’IMPLANTATION grâce aux 
différents systèmes de condamnation et aux 
gammes de sorties de crinoline

LIVRAISON RAPIDE sur vos chantiers

ADAPTATION

OPTIMALE

STOCK DE PIÈCES

EN MAGASIN

SANS ENTRETIEN

100% ALUMINIUM

S’ADAPTE 
À TOUS LES BÂTIMENTS

CONFORME ANSI – CNB
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ECHELLE À

CRINOLINE
P E N S É E  P O U R
F A C I L I T E R  E T  A C C É L É R E R

VOS CHANTIERS !
LARGE STOCK de pièces dans votre magasin, LIVRAISON 
RAPIDE sur vos chantiers

Aucune soudure à prévoir, ASSEMBLAGE et MONTAGE 100 % 
par visserie

PLAN 3D de principe et NOTICE DE MONTAGE fournis avec 
l’échelle

Visserie LIVRÉE et MONTÉE sur les arceaux, PRÉPARATION 
sur chantier réduite

8 m sans 
changement de volée

16 m avec 
changement de volée

CERTIFICATIONS 

• ANCSI ASC A14.3-2008

• Code national du bâtiment Canadien (CNB)

• Code de construction du Québec

• Code de construction d’Ontario

D E M A N D E Z 
U N E  C O TAT I O N , 
P L A N  3 D  D E  P R I N C I P E 
E T  TA R I F

changement de volée 
palier 1000x1000

SOUS 48H

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Diamètre de passage : 1er arceau 800 mm,  
les suivants 700 mm 

• Espacement entre échelons : 30 cm 

• Largeur hors-tout de l’échelle : 448 mm  

• Profilé d’échelle : 60 x 24 mm

• Hauteur en standard : de 0 à 30 m

C o o r d o n n é e s  d e  l ’ a g e n c e


	Coordonnées de lagence: 


